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1 はじめに 
この使用説明書は、『PIXCRUISER』の操作方法を説明するものです。Windowsに関する基本的な知識がある 
ユーザを対象として作成されています。説明書を読み進めていく中でわからない用語や操作がありましたら、 
お使いのWindowsの使用説明書をご覧ください。 

 
また、この使用説明書は、主にWindows XPの画面を例にしていますが、Windowsのバージョンの違いによって、
画面の概観や操作が本書に掲載されているものと一部異なる場合があります。Windowsの操作や表示画面に 
ついては、お使いのWindowsの使用説明書をご覧ください。なお、画面に表示されている画像は、はめ込み 
合成によるものが含まれています。 

 

2 機能概要 
PIXCRUISERでは、以下の機能を使用することができます（括弧内は、関連するウィンドウを示します）。 

 
¶ 指定したフォルダにある画像のサムネイル表示（フォルダ表示） 
¶ PCカードを自動認識してフォルダ表示（フォルダ表示） 
¶ 指定した画像の登録（登録表示） 
¶ 登録した画像の削除（ボツ画像） 
¶ 選択した画像の属性表示（属性表示） 
¶ 画像の拡大表示（拡大表示） 
¶ 選択した画像のFTP送信（出力先一覧） 
¶ 選択した画像のE-mail送信（出力先一覧） 
¶ 選択した画像のPhotoshop出力（出力先一覧） 
¶ 選択した画像のネットワークコピー（出力先一覧） 
¶ 選択した画像の ZMODEM送信（出力先一覧） 
¶ 選択した画像のファイル変換（出力先一覧） 

 

3 動作条件 
以下の動作環境を推奨いたします。 

   
メモリー ：2.0 GByte以上 

    CPU  ：Inte® Xeon® 2.33GHz以上 
  OS          ：Microsoft® Windows XP SP2 
    他  ：Microsoft® .NET Framework2.0
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4 インストール手順 
4.1 Microsoft®.NET Framework 

 
PIXCRUISERをお使い頂く為には、Microsoft®.NET Framework2.0が必要です。Windows Updateで、
Microsoft®.NET Framework2.0のインストールを行ってください。Windows Updateは、 
「スタートメニュー」若しくは、「スタートメニュー」の「すべてのプログラム」にあります。 
 

4.2 PIXCRUISER 

4.2.1 インストール 

PIXCRUISERのインストールは、CD内の「Setup.exe」を実行してください。 
「使用許諾」を確認していただいた後、インストールフォルダを選択することで組み込みされます。 
※注意：インストール先のフォルダは Cドライブ直下など、フォルダ階層の上層部に配置してください。 

4.2.2 起動前準備 

    インストールしたフォルダ内にある「PIXCRUISER.exe」のショートカットを作成します。 
作成したショートカットをデスクトップに移動してください。 

4.2.3 ライセンス情報の登録 
初回起動時は、ライセンス情報の登録を求められますので、指示に従いプロダクトキーを入力下さい。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.3 Photoshopプラグイン 
 
PIXCRUISERフォルダ内にあるOutboundPressNet.8liファイルを 
“Photoshopのインストールフォルダ¥プラグイン¥自動処理”フォルダにコピーしてください。 

 

4.4 ZMODEM送信を利用する予定の場合 
 
PIXCRUISERフォルダ内の“ZMODEM用”フォルダにある「ZMODEM設定.bat」を実行してください。 
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5 PIXCRUISER の起動 
PIXCRUISERを起動するには、デスクトップの「PIXCRUISER.exe」のショートカットをダブルクリック 
してください。 
メイン画面が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 PIXCRUISER の終了 
PIXCRUISER を終了するには、「ファイル」メニューの「終了」を選択するか、ウィンドウ右上の[×]ボタ
ンをクリックしてください。 
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7 送信先（出力）設定 
送信先を設定するには、「出力設定」を作成する必要があります。 
 
メニュー：「設定（S）」－「出力設定」 
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7.1 出力設定を新規追加する場合 
 
出力設定画面で「新規追加」ボタンをクリックします。 
 

 
 
名前を任意に入力、[出力方式]にて、出力方式をリストで選択します。 
画面右に選択した方式に従った設定項目が表示されます。 
 

 
＜FTP送信選択時の画面例＞ 
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7.1.1 ファイル変換方法を指定する 

出力時のフォーマットの選択、圧縮率等を選択します。 
「ファイル変換を実行する」のチェックボックスにチェックをしない場合、無変換で出力されます。 

 
【注意】 

    グレースケール画像については出力設定時の圧縮率、画像縮小率は反映されませんのでご注意下さい。 
 

 
 

機能 説明 
出力フォーマット ファイル変換時の出力フォーマットを設定します。「NSK－TIFF」、「JPEG」

ら選択できます。 
圧縮 ファイル変換時の圧縮方法を設定します。「再圧縮しない」、「10：最高画質（低

圧縮率）」、「8：高画質（低圧縮率）」、「5：標準（中圧縮率）」、「3：低画質（高
圧縮率）」、「0：低画質（高圧縮率）」から選択できます。 

画像縮小率 ファイル変換時の縮小方法を設定します。「原寸大（縮小しない）」、 
「90％に縮小」、「80％に縮小」、「70％に縮小」、「60％に縮小」、「50％に縮小」、 
「40％に縮小」、「30％に縮小」、「20％に縮小」、「10％に縮小」 

アプリケーションマーカ ファイル変換時に、画像ファイルに含まれるアプリケーションマーカの情報を

残すか残さないかを選択できます。 
テンプレートの適応 ファイル変換時に属性テンプレートを固定で指定することができます。 

本項目で指定するテンプレートは標準版の属性設定画面にて作成します。 
解像度の指定 ファイルの解像度情報を任意に設定します。（指定した値に画像変換するわけ

ではございません、ご注意下さい。） 
「する」に設定した場合、dbi値設定欄に値を設定します。 

RAWファイル RAWファイルの拡張子を入力します。 
変換状況をタスクトレイ 
で表示する 

変換状況をタスクトレイで表示したい場合にチェックボックスをチェックし

ます。 
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7.1.2 出力時の動作の決定 

作成している出力設定を利用する場合の動作を決定します。 
 

 
 
 

機能 説明 
属性未設定の送信 属性情報を設定しない状態での送信を抑止できます。 
フォルダ表示からの自動

登録の有無 
[フォルダ表示]から直接Photoshop出力した場合等、[登録表示]への登録が不
要なケースでは「なし」を選択します。 

暗号化の実行 暗号化オプションを購入時のみ 
出力時にファイルを暗号化する場合に「する」を選択します。 

画像送信順位の選択 送信キューに並んでいる画像の送信順を選択したい場合「する」を選択します。 
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7.1.3 ネットワークコピーの設定 

Networkコピーは、LANで接続された他のコンピュータの共有フォルダ、及びローカルHDにファイルを
コピーします。出力先の設定は[NETWORKコピー]画面で行います。[NETWORKコピー]画面は[出力設定]
画面で表示されます。 

 

 
 

機能 説明 
送信先名 出力先の設定名をボックスに入力します。この名前は出力先のボックス等に表示

されます。 
パス 「ローカルHDのフルパス」「UNC形式のパス」を指定します。 
ユーザ名 「UNC形式のパス」を利用する上で、接続ユーザ指定が必要な場合、ユーザ名

を入力します。 
パスワード 「UNC形式のパス」を利用する上で、接続ユーザ指定にパスワードが必要な 

場合、パスワードを入力します。 
ファイルプレフィックス 送信時のファイル名の先頭に固定文字を指定することが出来ます。 

 
 

7.1.4 Photosop出力の設定 

Photoshop出力は、Photoshopへ出力する時に起動する Photoshopの実行形式を設定します。 
 

 
 

機能 説明 
Photoshop 起動ファイルの
指定 

Photoshopの実行形式ファイルをフルパスで指定します。 
[参照]ボタンから選択できます。 

プラグインからの登録時に

元データを自動的に 
ボツにする 

プラグインからの登録時に元データを自動的にボツにしたい場合はチェッ

クボックスをチェックします。 

同一ファイル名で出力する 同一ファイル名で出力したい場合はチェックボックスをチェックします。 
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7.1.5 E-mail送信の設定 

E-mail送信は、LANまたはダイヤルアップ接続で、画像ファイルを電子メールに添付して送信します。 
出力先の設定は、[E-mail]送信で行います。[E-mail送信]画面は[出力設定]画面で表示されます。 

  

 
 

機能 説明 
送信先名 出力先の設定名をボックスに入力します。この名前は出力先のボックス等に表示

されます。 
差出人 自分（差出人）のメールアドレスをボックスに入力します。 
SMTPサーバ名 送信（SMTP）サーバの IPアドレス（ホスト名）をボックスに入力します。 
ポート番号 送信（SMTP）サーバのポート番号を指定します。 

暗号化された接続（SSL）が必要の場合、SSL チェックボックスをチェックしま
す。 

宛先,CC,BCC 宛先のメールアドレスをボックスに入力します。「CC」「BCC」には半角カンマ（,）
で区切って複数のアドレスを入力できます。 

件名 メールの件名をボックスに入力します。 
本文 メールの本文をボックスに入力します。 
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機能 説明 
認証なし POP3認証、SMTP認証の両方とも使用しない場合はチェックします。 
POP3認証 ユーザ名 受信メールサーバにアクセスする為のアカウント名をボックスに入力します。 

パスワード 受信メールサーバにアクセスする為のパスワードをボックスに入力します。 
SMTP認証 認証方式 送信メールサーバにアクセスする際の、認証方式を選択します。「自動選択」、

「PLAIN」、「LOGIN」、「CRAM-MD5」 
 ユーザ名 送信メールサーバにアクセスする為のアカウント名をボックスに入力します。 
パスワード 送信メールサーバにアクセスする為のパスワードをボックスに入力します。 

接続方法 
LAN、ダイヤルアップ 

メールサーバへの接続方法を選択します。「LAN」、「ダイヤルアップ」 
※ダイヤルアップを選択した場合は、下記項目「ダイヤルアップ設定[＊]」を行い 
 ます 

ダイヤルアップ設定[＊] 
        接続先 

利用する接続先を選択します。リストには登録されているダイヤルアップネットワ

ークの接続先が表示されます。 
PPPユーザ名 ダイヤルアップ接続時のユーザ名を入力します。 

PPPパスワード ダイヤルアップ接続時のパスワードを入力します。 
接続タイムアウト ダイヤルアップ接続を確立するまでのタイムアウトを秒単位で入力します。 

 



PPIIXXCCRRUUIISSEERR    vveerr22..00          

 1133 

 

7.1.6 FTP送信の設定 

FTP送信は、LANまたはダイヤルアップ接続でネットワーク上のコンピュータ（FTPサーバ）にファイル 
を送信します。出力先の設定は[FTP送信]画面で行います。 
[FTP送信]画面は[出力設定]画面で表示されます。 
 

  
 
 

機能 説明 
送信先名 出力先の設定名をボックスに入力します。この名前は出力先のボックス等に表示

されます。 
接続方法 FTP サーバに接続する接続方法として「LAN」か「ダイヤルアップ」を選択し

ます。「ダイヤルアップ」を選択した場合「ダイヤルアップ設定」も行います。 
FTPサーバ FTPサーバの IPアドレス（ホスト名）をボックスに入力します。 
サーバ内格納場所 送信ファイルを保存するディレクトリ名をボックスに入力します。ホームのディ

レクトリ（ログインディレクトリ）に保存する場合、空白にします。 
FTPユーザ名 FTPサーバに接続時のユーザ名をボックスに入力します。 
FTPパスワード FTPサーバに接続時のユーザパスワードをボックスに入力します。 
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機能 説明 

パッシブモード チェックするとパッシブモード、チェックを外すと、ポートモードで送信します。 
レジューム機能を有効に

する 
チェックすると、レジューム機能を有効にします。チェックを外すと、レジュー

ム機能を無効にします。 
送信完了ファイルを送信

する 
チェックすると画像ファイル送信完了後に「送信完了ファイル」を送信します。 
FTPレジュームをより完全に利用するために指定します。 
PIXCRUISER のレジュームフォルダ受信機能の「送信完了ファイルモード」機
能とペアで利用する必要があります。 

Proxyサーバを利用する IEのインターネットオプションにて設定しているProxyサーバを利用する。 
リトライ間隔 
リトライ回数 

送信時のリトライ回数とリトライ間隔を指定します。 

リトライオーバ時の 
ポップアップ表示 

送信リトライオーバした場合に、エラーを通知するポップアップ画面の表示の有

無を指定します。ポップアップ画面では、画面では「再送信」「取り消し」を選

択できます。表示しない場合、送信は失敗扱いで自動的に終了します。 
NSK-TIFFファイルの 
拡張子を変換する 

NSK-TIFFファイルの送信時、ファイルを任意の拡張子に変換する場合に指定し
ます。任意の拡張子をボックスに入力します。 

送信ファイル名にオリジ

ナルファイル名を明記す

る 

送信ファイル名にオリジナルファイル名を明記したい場合はチェックボックス

をチェックします 

送信進捗状況表示を最小

化する 
送信進捗状況表示を最小化したい場合はチェックボックスをチェックします 

送信状況をタスクトレイ

で表示する 
送信状況をタスクトレイで表示したい場合はチェックボックスをチェックしま

す 
KeepAliveを有効にする KeepAliveを有効にしたい場合はチェックボックスをチェックします 
接続先 利用する接続先を選択します。ボックスには登録されているダイヤルアップネッ

トワークの接続先が表示されます。 
PPPユーザ名 ダイヤルアップ接続時のユーザ名をボックスに入力します。 
PPPパスワード ダイヤルアップ接続時のパスワードをボックスに入力します。 
接続タイムアウト FTP接続を確立するまでのタイムアウトを秒単位でボックスに入力します。 
送信タイムアウト FTP 転送中に FTP サーバがデータを受信しなくなった状態を何秒間許すかを秒

単位でボックスに入力します。 
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7.1.7 ZModem送信の設定 

ZMODEM送信は、モデムで直接 ATコマンドを送出して、ファイルを送信します。 
 

 
 
 

機能 説明 
送信先名 出力先の設定名をボックスに入力します。この名前は出力先のボックス等に表示

されます。 
モデムの設定 利用するモデムを選択します。ボックスには、コンピュータに接続されているモ

デムが表示されます。[プロパティ]ボタンをクリックすると[モデムのプロパテ
ィ]画面が表示されます。 

電話番号の入力 ダイヤル先の番号を「市外局番」「電話番号」のボックスに入力します。また「国

番号」を選択します。「国番号、市外局番を使用する」にチェックすると、その

番号を含めてダイヤルします（市外、海外に通信する場合）。 
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7.2 出力設定の表示順序を変更する場合 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出力設定画面のUp／Downボタンを利用することで、出力設定の表示並び順を変更することができます。 
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8 PIXCRUISER の環境設定 
環境設定画面において、各機能の初期設定を行います。 

8.1 設定項目 
 
設定項目は下記の通りです。 

 
   画面単位での説明 

機能 説明 
属性表示 文字サイズ、属性タイプ、表示する項目等の設定が可能です。 

※属性表示欄に表示される項目に対して設定します 
出力先一覧 アイコンサイズを設定できます。 
属性の設定 属性情報画面の初期値や設定候補を編集することが可能です。 
画像編集 画像編集時の圧縮率を変更することが可能です。 
ボツ画像 画面色の指定が可能です。 
フォルダアーカイバ 対象フォルダ等の設定が可能です。 
フォルダ表示 表示対象ファイルの指定等が設定可能です。 
画像振り分け 登録票時の自動フォルダ振り分け機能を調整可能です。 
右ｸﾘｯｸ画像縮小設定 右クリックメニューの画像縮小を実行した際の設定が可能です。 
出力ログ表示 ログの保存期間、及び並び順序を指定可能です。 
PCカード入力 PCカード挿入時の動作、サウンド等の設定が可能です。 
Photoshop入力 Photoshopから画像を戻す時の設定が可能です。 
登録表示 表示設定、自動スクロール機能、前回終了時のディレクトリ表示、フォルダ

の削除（ごみ箱へ移動）許可の指定が可能です。 
拡大表示 サムネイルの表示を行う設定が可能です。 

 
 




